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与“轩岚诺”竞速
五山水利工程全面做好“大考”准备

“中提升”最后一个泵站投入运行
□记 者 胡思佳
通讯员 洪琦妮 姚凤

今年第11号台风“轩岚诺”裹

挟着狂风暴雨席卷而来，定海区防

汛防旱防台指挥部已于 9 月 3 日

17时将防台风应急响应提升为Ⅱ

级。连日来，定海在建的五山水利

工程加快推进步伐，与台风开展了

一场竞速跑。9月 3日，五山水利

工程中提升部分新河泵站进行水

泵试运行抽水，伴随着越来越大的

水流声响起，一股股河水从沿港东

路一侧的出海口喷薄而出排入海

中，这是继卫海泵站、城东河泵站

投入运行后完成的最后一个强排

泵站工程，标志着五山水利工程已

具备应急防洪能力。

随着我区经济社会的发展和恶

劣气象的多发，定海城区现有防洪

排涝体系不足以应对超常暴雨和极

端恶劣天气。2020年初，定海开始

实施“城区防洪排涝能力提升三年

行动计划”，五山水利工程作为其中

的核心部分，以环绕定海城区的东

山、长岗山、擂鼓山、海山和竹山五

座山为框架，运用系统思维，采取

“上拦、西调、中提升”的综合治理方

式，着力解决城区上游拦蓄能力不

足、中间河道蓄水能力差、下游出海

口行洪能力薄弱的问题。同时定海

结合五山水利工程沿线人文自然底

蕴，打造海岛特色人文景观路，走出

“水利+”的共富惠民路径。

“中提升”主体完工
将大幅增加城区强排流量

“随着新河泵站成功运行，标志

着‘中提升’的主体工程已经全部完

成，这也意味城区河道已经具备了

强排功能，与台风赛跑中，我们抢先

撞线。”五山水利（中提升/西调）工

程建设组工作人员李哲告诉记者，

新河承担着疏导定海城区北部来水

的重要责任，但该河河道相对窄且

长，沿线桥梁较多，并存在阻水现

象，特别是遇到涨潮、强降雨等恶劣

天气时，河道自流速度不及河水上

涨速度，即使通过增产碶实施强排，

也无法避免河道上游形成积水。新

河泵站将强排前移至河道上游，含4

台高压潜水泵机组，并在地下约8

米位置配套建设内径2.2米、总长

约2.1公里的地下排水涵管，大大

提升河道行洪能力。

城市“血脉”不畅，排洪排涝极

易出现梗阻，“中提升”就好比是解

决这个梗阻问题的推进器。为了

解决城区河网水系老旧，防洪排涝

压力相对突出等问题，我区瞄准城

区新河、城东河、城关河三条主要

河流，并在河道行洪压力大的位置

建设3座排涝能力总计32立方米/

秒的强排泵站，配套建设总长约

3.8公里的压力涵管，通过泵站与

管道实现河水强排入海。“城关河

没有直接出海口，每次强降雨时该

区域极易产生内涝，在孝娘桥位置

设置强排泵站后，河水可直排入

海，为城西片增加一个出海通道。”

李哲说，城东河作为定海城区主要

河道之一，其上游也存在部分易涝

区域，所以在城东河小碶桥附近新

建一座流量 10 立方米/秒的排涝

泵站，并采取顶管施工的铺设方式

沿城东河配套铺设长约 1.37 公

里、内径 2.2 米排水涵管，实现河

水直排入海，也进一步提升定海城

区东片的排涝能力。

目前，五山水利工程“中提升”

部分所有主体施工均已完成，并具

备了排水能力。管理人员只要在

泵站内按下开关，每秒有 10立方

米的河水被迅速抽排入海，且不受

外海潮位影响，实现 24小时不间

断行洪。强排总流量在原有基础

上增至72立方米/秒，强排能力提

升80%，进一步提升了台风等强降

雨天气下在高潮位顶托时洪水强

排出城的速度。据估算，三座强排

泵站同时开启后，1个小时可以排

掉11万立方米的水。

“上拦”已可应急使用
减少源头进城洪水

走进五山水利工程长岗山段

截洪渠施工现场，全长约3.8公里

的箱涵全部建设完成，出口处已与

红卫水库相通。如今，长岗山一带

的山水通过该处截洪渠及箱涵直

通至红卫水库，提升长岗山段引流

分洪的效果。

“我们8月15日完成了箱涵段

全线贯通，8月20日箱涵顶板全部

浇筑完成，提前 70天完成了箱涵

段施工。”东海云廊及上拦工程建

设组工作人员乐乾辉说，长岗山段

线路长，山体水量大，为了能使工

程在汛期发挥应有的作用，今年该

段除了加班加点赶工期，多个工作

面同步展开施工外，施工人员也从

原先的二三十人增加至 80余人。

“这个标段车辆只能单头进出，我

们在完成路基开挖后，根据实际情

况对施工方案进行了优化，实现箱

涵钢筋绑扎、浇筑等各道工序环环

相扣。”乐乾辉说，应对前段时间的

连续高温天气，且工程又到了箱涵

施工最吃紧的收尾阶段，80 余名

施工人员连续奋战一线，项目部也

合理调整了工作时间，避开中午炎

热时段，延长夜间施工时间，全力

做好项目攻坚。

长岗山段箱涵犹如一座小型

的“流动水库”，箱涵高度根据长岗

山沿线水流不断汇聚逐渐增高，整

段箱涵预计可蓄水 3 万立方米。

由于长岗山一带森林覆盖率较高，

为了保障山体的生态平衡，该工程

建设过程中秉持了不改变长岗山

原生态、不影响山下居民生活的两

大设计原则，并在箱涵和溪坑交汇

处设置了6个生态补水池，保障长

岗山生态补水的需要。同时，该箱

涵还设置了多项“机关”，除了可通

过箱涵底部的涵管，对山体下方进

行生态补水，滋润附近植被外，遇

到强降雨时，该箱涵还可通过调解

两侧启闭机，将上游来水引流至红

卫水库，并设有应急排水口，实现

应急排水。

刻骨铭心的最后180米
——“奔跑吧，定海”定小融蹲点日记⑧□记者 黄婷 通讯员 陶适

9 月 3 日，热烈的欢呼声和掌

声响起在五山水利工程新河泵站

标段顶管工程施工现场，该工程全

线长超2千米的地下压力涵管历经

千回百折，终于全线贯通，继城东

河泵站和卫海泵站投入运行后，新

河泵站也完成了水泵试运行抽水，

可投入使用，至此，五山水利工程

“中提升”部分的最后一块拼图完

成。成功固然可喜，艰辛刻骨铭

心！

6月11日-6月22日
顶管遇碍“戛然而止”

“顶不动了，数据上看也不太

正常”“南侧好像有些塌陷”……6

月 11日 10时 40分许，施工反馈相

继从工地的控制机房和解放桥南

侧传来。工地不远处，工程执行项

目经理施丹新正与工程监理方商

讨工程进度，在听到施工反馈后，

迅速戴上手边的安全帽，火急火燎

地跑向解放桥南侧的塌陷处。

“机器停了吧？场地用围挡封

一下，再派几个人疏导一下周边

的交通……”施丹新边观察现场情

况，边迅速向周边人员发出临时

处置指令。顺着施工梯爬至距离

地下 9 米的施工井，进入内部检

查，初步确认了顶管机直径达 2.3

米的机头顶到了不明障碍物，无

法继续顶进。6月15日，“坏消息”

再次传来——原先的塌陷范围进

一步扩大。

眼看着工程进入了收尾阶段，

顶管只要完成这最后的180米，就

可以大功告成了，可是偏偏在这节

骨眼上，突如其来这么一出意外情

况，这是指挥部及施工方事先完全

无法预料到的。全体工作人员都

急到嗓子眼。

“内涝积水，包括河道水，都是

需要通过‘中提升’工程铺设的地

下涵管和新建的泵站强排入海。”

在现场，指挥部相关工作人员告诉

记者，如果将五山水利工程“上拦、

西调、中提升”三大工程比喻成输

水动脉，那么新河泵站标段顶管所

处的就是动脉末梢，末梢不通，整

个输水动脉则将无法完全运作。

而且主汛期将至，台风季也将来

临，如果不能在台风肆虐之前打通

这最后180米，那意味着不但三年

以来所有的努力最终将功亏一篑，

更重要的是，五山水利工程建设的

初衷将无法如期达到，城区部分群

众的生命财产安全也依然无法得

到有效保障。

问题处置刻不容缓。6月15日

18时，各参建方齐聚五山水利工程

建设指挥部，商讨处置方案。“工期

很紧，考虑到时间、投入等因素，当

时我们优先想到的方案就是做临

时的钢板桩支护后，开挖解放桥，

解决障碍物。”施丹新说，新河泵站

标段顶管工程是“中提升”工程的

重要组成部分，也是三个标段顶管

工程中最先启动的标段。由于施

工前做了细致的顶管方案，开顶以

来进展顺利，本可以率先在今年主

汛期前实现贯通，却在此时因地下

复杂地质和环境的影响，迫使工程

按下了暂停键。

当日22时，会议上形成了解放

桥临时开挖方案，初定在解放桥机

头遇碍处，大面积向下开挖，取出

障碍物和机头后，继续顶进，并由

施工单位进一步细化临时开挖方

案，施工人员同步拆除各类顶管施

工装置，为后续在解放桥开挖做前

期准备。

6月23日-7月10日
“山重水复”到“柳暗花明”

“目前开挖解放桥是可行性最

高的方案了”“大面积开挖会对桥

的基础产生影响，会有安全问题”

“破路不仅交通会受影响，自来水

管网也会受影响”……6月23日 18

时许，在解放桥临时开挖方案评审

会上，区水利、住建、市政等部门及

相关专家针对临时开挖方案各抒

己见，意见却始终都难以统一，旁

听会议的记者直观感受到了会场

讨论的焦灼感和低压氛围。

区水利局局长徐国中边参与

讨论，边将该方案的优劣之处分

列于记事本上。“如果不选择开

挖，继续顶进要如何调整？塌陷

处如何加固？留在解放桥下的

障碍物和机头如何处理？”徐国

中说，虽然脑中思绪万千，但他

心里清楚，现有的开挖方案并非

最优选，只是眼下实在是没有更

好的方案。会议结束带着沉重

的心情回到办公室，徐国中试着

让 自 己 冷 静 下 来 ，复 盘 整 个 工

程。“如果正向顶进不行，是不是

可以从反方向顶管至解放桥处，

采用‘大管套小管’的方式套取

机头，而后将机头和障碍物一起

拉出？”新的想法在脑中产生的

同时，他第一时间联系了设计和

施工单位讨论这一想法的可实

施性，并当即决定第二天进行可

实施性论证。

张明超侯富光孙丹燕检查指导防汛防台工作

落实落细各项防汛防台措施
切实守护人民群众生命财产安全

本报讯（区融媒体中心记者）

连日来，市人大常委会主任张明

超，区委书记侯富光，区委副书

记、区长孙丹燕深入一线，实地检

查指导防汛防台工作，要求各地

各部门要深入贯彻落实习近平总

书记关于防汛救灾工作的重要论

述精神，始终坚持人民至上、生命

至上，以更高标准、更实举措落实

落细各项防汛防台措施，切实守

护人民群众生命财产安全。

定海增产碶是定海城区主要

排水口，张明超一行来到这里，查

看河道水位，并详细了解增产碶

运行情况，要求相关部门及时做

好河道水位监测工作，提前做好

防范，谨防城市内涝。

在五山水利工程新河泵站、

长岗山箱涵段和红卫水库，张明

超听取工程相关负责人介绍防汛

防台工作落实情况，并蹚水进入

箱涵内部，实地了解水利设施应

急排水使用情况。在了解到目前

定海人员、物资等防汛防台准备

已就绪，五山水利工程“上拦”各

标段截洪渠具备应急排水能力，

“中提升”三个泵站主体全部完

工，也已具备强排功能时，他对定

海进一步提升城区防洪排涝能

力，做好台风“轩岚诺”的防御工

作表示肯定。

在区防汛防旱防台指挥部，

张明超听取了我区关于防汛防台

工作落实情况汇报，观看了五山

水利工程“中提升”实操演示。他

强调，今年第11号台风“轩岚诺”

移动路径存在不确定性，防汛防

台形势严峻，各地各部门要紧绷

防汛防台这根弦，坚决摒弃麻痹

松懈思想，做实做细各项防汛防

台工作。要高度关注低洼区域和

易涝点位，提前做好应急预案，备

齐防汛防台设施设备及物资，严

防城市发生内涝。要做好危房管

控和地质灾害防治，相关部门和

人员要加大巡查排查力度，按照

预案落实到位，确保万无一失。

要高度重视海上防台工作，切实

抓好无动力船舶管理。对于具备

应急防洪能力的五山水利工程，

要从技术层面和安全层面做好水

利设施的运行监测，确保经受住

台风的考验。

侯富光一行来到昌国街道开

源社区易涝点位，现场察看周边

河道水位情况，了解社区防汛防

台物资储备工作。在五山水利工

程新河泵站、长岗山箱涵段等处，

侯富光深入项目一线察看防汛防

台工作落实情况。针对目前已具

备应急排水能力的五山水利工程

各标段，要求相关单位密切关注

台风动态，严格落实人员应急值

守、科学有效应对，确保台风来临

时发挥应急功效。

侯富光一行到双桥街道，实

地了解舟山市精品蔬菜基地防台

措施准备情况及街道辖区河道强

排设备检测调试情况，并到昌国

街道城北村检查小流域山洪防御

落实工作。实地察看虹桥水库和

岑港水库水位水量，听取相关单

位关于水库运行管理工作的汇

报，并走进水库下游村民比较集

中的民居区，叮嘱村民时刻注意

台风情况，做好台风防范，保障自

身安全，要求相关部门切实做好

危房人员转移，做到应转尽转，妥

善安置。

侯富光指出，各地各部门要

坚决摒除侥幸心理、麻痹思想、松

懈心态，确保人民群众生命财产

安全。他强调，要强化组织领导，

密切协作配合，提高防汛防台工

作效能。要精准有效开展预报预

警，严防山洪和地质灾害，全面落

实安全管控措施，及时做好安全

隐患排查和人员转移安置工作。

要强化城市内涝隐患排查，密切

关注易涝点位，落实落细各项防

汛防台措施。

孙丹燕一行到定海城北健身

馆避灾安置中心、城东街道檀东

社区和区应急防汛物资仓库，了

解避灾场所可安置人数、生活物

资包和避灾物资储备等情况，检

查社区应急预案制定、人员转移

安置等方面所做的准备工作，实

地察看防汛防台物资储备品类、

数量等情况。

孙丹燕一行还到狭门水库、

黄金湾水库、岑港水库和大沙调

蓄水库，以及部分地质灾害风险

防范区 、紫窟岭水库除险加固工

程施工现场，检查山塘水库和地

质灾害风险防范区防汛防台工

作。

孙丹燕强调，要进一步强化

风险意识、责任意识，紧盯“不死

人、少伤人、少损失”的目标，科

学研判天气形势，以最坚决的态

度、最务实的举措，最大限度减

少极端天气可能造成的危害。

要落实好主体责任，压紧压实各

级防汛责任，狠抓风险隐患排查

治理，完善防汛防台应急预案，

做到闭环落实。要强化监测、预

报、预警，对台风移动路径、强度

变化、影响范围等进行滚动播

报，并通过多种方式及时向公众

发布，引导群众正确落实应急防

范措施。
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昨天上午11时，五山水利工程“中提升”三个泵站同时启动试运行。 记者 黄光亮 摄


